
Системы мебельных петель

Петля Titus T-type . На весь срок службы вашей кухни .

Простота

 � 3Way - установка с трех сторон. Просто и быстро даже с высокими и тяжелыми
фасадами

 � Большой диапазон регулировки обеспечивает стабильную работу при
погрешности в присадке

Надежность

 � Для фасадов разного размера и веса
 � Ресурс более 100 000 циклов
 � Пожизненная гарантия

Мягкое закрывание

 � Доводчик ConfidentClose имеет оптимальную траекторию движения, без отскока
фасада

 � Ручная регулировка силы демпфирования позволяет подстроить доводчик под
любой фасад

Широкий спектр применения

 � Линейка T-type включает в себя петли со встроенным и съемным доводчиком, а
также без демпфера

 � Подходит для тонких фасадов (глубина сверления под чашку 11,7 мм)

Изображение Наименование Подъем Для 
фасада

Межцен-
тровое В упак.

T-Type Glissando 110° Накладная 0 мм
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м

150

Полунакладная 5 мм 150

Полунакладная 9 мм 150

Вкладная 17 мм 150

T-Type Glissando 120° Накладная 0 мм 150

T-Type Glissando 110/15° Угловая 15° 9 мм 100

T-Type Glissando 110/30° Угловая 30° 9 мм 100

T-Type Glissando 110/45° Угловая 45° 9 мм 100

Угловая 45° 17 мм 100

T-Type Glissando 110/90° Угловая 90° 17 мм 100

T-Type 110° Накладная 0 мм 150

Полунакладная 5 мм 150

Полунакладная 9 мм 150

Вкладная 17 мм 150

T-Type 120° Накладная 0 мм 150

T-Type 110/15° Угловая 15° 9 мм 100

T-Type  110/30° Угловая 30° 9 мм 100

T-Type  110/45° Угловая 45° 9 мм 100

Угловая 45° 17 мм 100

T-Type  110/90° Угловая 90° 17 мм 100

T-Type 170° Накладная 0 мм 50

Полунакладная 5 мм 50

Полунакладная 9 мм 50

T-Type for corner cabinet Специальная угловая 100

Планка крест. с регулировкой Высота планки: 0, 1, 2, 3, 4 мм 150

Планка прямая с регулировкой Высота планки: 0, 2, 3 мм 150

Планка крестовая Высота планки: 0, 1, 2, 3, 4 мм 150

Планка Face Frame Высота планки: 0 и 3 мм 150

Крепление петли 

 � Винты/саморезы
 � Предустановленные
евровинты

 � Предустановленные
дюбели

 � Система EasyFix
 � Дюбели для
автоматической
установки

Регулировка фасада

+4/-1 мм +3/-1 мм +2/-2 мм

Межцентровые расстояния



Петля Titus S-type Петля Titus B-type

Надежность

 � Ресурс более 80 000 циклов открывания

Мягкое закрывание

 � Съемный доводчик Glissando TL2 работает со всеми петлями S-type и B-Type

Широкий спектр применения

 � Линейка петель S-type и B-Type включает в себя петли для различного
применения и угла открывания

Изображение Наименование Подъем Для фасада Межцентро-
вое В упак.

S-Type/B-Type 110° Накладная 0 мм
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 м
м

200

Полунакладная 5 мм 200

Вкладная 15 мм 200

S-Type/B-Type  110/30° Угловая 30° 9 мм 200

S-Type/B-Type  110/45° Угловая 45° 9 мм 200

Угловая 45° 18 мм 200

S-Type/B-Type  110/90° Угловая 90° 18 мм 100/200

B-Type  110/90° Угловая 90° 18 мм 200

S-Type  110/-15° Угловая -15° 0 мм 100

S-Type  110/15° Угловая 15° 9 мм 100

S-Type  110/24° Угловая 24° 9 мм 100

S-Type/B-Type  110° Накладная 0 мм
Для алю-

миниевого 
профиля

28 мм 200

S-Type/B-Type 170° Накладная 0 мм
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 м
м 50

Полунакладная 9 мм 50

S-Type/B-Type for corner
cabinet Специальная угловая 100

B-Type  Flap door Для откидных фасадов 24 мм 200

B-Type фасад до 40 мм Накладная 0 мм 52 мм 200

Полунакладная 10 мм 52 мм 200

Полунакладная 18 мм 52 мм 200

Вкладная 22 мм 52 мм 200

B-Type 270° Широкоугольная 52 мм 200

B-Type для холодильника Накладная 0 мм 45/48 мм 200

Планка S-Type крест. с 
регулировкой Высота планки: 0, 2, 3 мм 200

Планка S-Type/B-Type 
крест. Высота планки: 0, 1, 2, 3, 6, 9, 18 мм/ 4, 5 мм 200

Планка S-Type Face Frame Высота планки: 0, 3, 6 мм 200

Планка B-Type back-to-
back Высота планки: 3 мм 200

Крепление на планку Clip-on Крепление на планку Slide-on

Регулировка фасада

+5/-1,5 мм +3/-1 мм +2/-2 мм

Регулировка фасада

+4/-0 мм +3/-0,5 мм +2/-2 мм



Системы мягкого закрывания

Glissando TL2 - демпфер для мебельных петель Titus

 � Устанавливается на чашку петли без инструментов
 � Одного демпфера достаточно на 2-3 петли
 � Регулируемое усилие демпфирования в зависимости от веса фасада

Изображение Наименование Применение В упак.

Glissando TT Для петель T-Type 200

Glissando TL Для петель S-Type и B-Type 200

Glissando TL 170 Для всех петель Titus  
с углом открывания 170° 100

Универсальные демпферы Titus

Glissando CR - универсальное решение 
для петель разных производителей

 � Простое позиционирование и  установка
предустановленным шурупом

 � Демпфер ConfidentClose работает без отскока
 � Регулируемое усилие демпфера в зависимости от веса
фасада

Titusoft WD и MD - демпфирование для деревянных ящиков  и метабоксов

 � Работает с направляющими разных производителей
 � Интуитивно понятное позиционирование и установка
 � Достаточно одного доводчика на ящики до 600 мм
 � Не требуется предварительное сверление
 � Поставляется в комплекте с винтами

Толкатель Push Latch - открывание мебели без ручек

Универсальное использование

 � Толкатель работает с петлями и ящиками
(минимальный зазор 12 мм)

 � Интуитивный монтаж - нужна только отвертка
 � Безопасно для детей

Надежность и стильный внешний вид

 � Произведено в Европе
 � Ресурс 80 000 циклов
 � Широкий диапазон регулировки
 � Линейная или крестовая планка на выбор

Titusoft WD Titusoft MD



Соединительная фурнитура 

System 5 . Эксцентрики и дюбели Titus

Combi дюбели 

Технология цинк + сталь

 � Стальной корпус устойчив к нагрузкам
 � Двухзаходная самовыравнивающаяся резьба из цинка
обеспечивает быструю и точную установку

 � Торроидальная головка дюбеля распределяет
нагрузку и защищает эксцентрик от разрыва

Широкий ассортимент

 � С еврорезьбой 5 мм и резьбой М6
 � В длине 24 и 34 мм
 � Двойные, угловые и концевые дюбели

Абсолютный лидер 
российского рынка

Комплект стяжки 009537-885-К01

Дюбель еврорезьба 5мм
09435-885

Дюбель с резьбой М6 
09594-885

Двойной дюбель 
со стопором

05752-883

Угловой дюбель
05860-883

Quickfit дюбели 

Установка дюбеля без инструментов

 � Дюбели Quickfit монтируются вручную и идеально
подходят для машинной установки

Технология Expando

 � Расширяющийся пластиковый корпус обеспечивает
надежное соединение

 � Допустим многократный монтаж-демонтаж

Большие допуски

 � Функция самонастройки обеспечивает надежное
соединение даже при неточном сверлении

Допуски сверления

 � Расширяющаяся головка дюбеля обеспечивает ETHC допуск ±  1мм
 � Компенсирует естественное движение деревянных панелей

Установка дюбеля без инструмента

 � Quickfit TL5 надежно фиксируется в 5-миллиметровом отверстии
 � Длина ETHC - 24 мм, 34 мм
 � Возможна машинная установка
 � Совместимость с эксцентриком Cam5000

Цельнометаллический дюбель Quickfit TL5

Работает в разных материалах

 � Одинаково эффективен в ДСП, МДФ и массиве

Сильное и надежное соединение

 � Расширяющийся стальной корпус  гарантирует
высокую устойчивость к вибрации  и вырыванию

 � Соединение обеспечивает жесткую конструкцию
шкафа, которая не ослабевает даже при повторной
сборке

 � Возможно использование без деревянного шканта

Дюбель Quickfit Ø8
05554-880

Дюбель Quickfit Ø5
05685-880

Двойной Quickfit Ø10
05429-880

Двойной Quickfit Ø8 для 
алюминиевых профилей

05388-880

Эксцентрики Titus 

 � Благодаря системе блокировки Titus Klix создается
виброустойчивое соединение, не ослабевающее
при транспортировке

 � Плавное затягивание на 230°
 � Открытое дно позволяет вставлять эксцентрик
после дюбеля

Для плиты 12 мм
09406-885

Для плиты 16 мм
09537-885

Для плиты 12 мм, Ø12
05575-885

Для плиты 16 мм
09699-885



System 6 . Эксцентрики и дюбели Titus

Широкий ассортимент

 �Дюбели Qiuckfit, с еврорезьбой,
резьбой М6 и двухсторонние

 �Корпусы Ø20 и Ø25, пластиковые
и цинковые

 �Пластиковые корпуса доступны
в различных цветах

Простой монтаж

 � Расширяющийся корпус обеспечивает надежное соединение
 � Особенность Angledriv - затягивание эксцентрика под углом

Wedgefix-6
06473-001

Стяжка без эксцентри-
ка с “защелкиванием” 
на заранее установ-

ленный дюбель

Дюбель Quickfit Ø8
06405-885

Дюбель Quickfit Ø5
06406-885

Двойной Quickfit Ø10
06495-847

Двойной Quickfit Ø8 для 
алюминиевых профилей

06408-880

Установка сбоку/сверху
Материал - замак

06459-847/06455-847

Установка сбоку/сверху
Материал - замак

06451-847/06447-847

Установка сбоку/сверху
Материал - пластик

06443/06439

Забивной/распорный
Материал - пластик

06383/06431

System 4 . Однокомпонентная стяжка Titus

Quickloc(ТМ) - однокомпонентная эксцентриковая стяжка

 � Расширяющийся корпус обеспечивает быстрый
и надежный способ соединения легких панелей

 � Самое удобное соединение на рынке
 � Быстрый монтаж в 2 шага: вставить и затянуть
 � Затягивается за один оборот

Деревянный шкант Profiles

 � Произведено в Словении
 � Материал: бук
 � Калиброванный
 � Подходит для автоматической установки и фасовки
 � Сертифицирован FSC

Широкий размерный ряд

 � Длина - от 20 до 140 мм
 � Диаметр - от 0,5 до 1,6 мм
 � Шаг - 0,1 мм
 � В упаковке: 10 кг

Винт-конфирмат

 � Простой способ соединения древесных панелей
 � Покрытие: цинк

Размеры

 � 5х50 мм
 � 6,3х50 мм
 � 7х50 мм
 � 7х70 мм
 � 7х85 мм

Quickloc с фланцем Ø20/Ø25
06803/06813

Quickloc без фланца Ø20/Ø25
06806/06839

Ключ-шестигранник 4 мм

190-0204-400 форма Z
190-0104-400 форма L

Полкодержатели

Изображение Схема Артикул Применение В упаковке

115-3016-400 Для деревянных полок 15000

115-5016-400 Для деревянных полок 5000

115-5025-400 Для стеклянных полок 5000



Возможные варианты внутренних ящиков Tekform Slimline

Все ящики Tekform Slimline доступны с боковой 
стеклянной вставкой — Прозрачное стекло - 8 мм

Внутренний 
H70

Cо стеклом  
H70, H145, H182

C релингом 
H145, H182

C низким стеклом 
H145, H182 

Ящик DW100 - высота боковой стенки 100 мм

Арт. Длина Цвет В упаковке

655-8F27 270 Белый/Серый антрацит 4
655-8F30 300 Белый/Серый антрацит 4
655-8F35 350 Белый/Серый антрацит 4
655-8F40 400 Белый/Серый антрацит 4
655-8F45 450 Белый/Серый антрацит 4
655-8F50 500 Белый/Серый антрацит 4
655-8F55 550 Белый/Серый антрацит 4

В комплект входит:
2 боковые стенки из стали; 2 направляющие; 2 задних соединителя; 2 
соединителя к фасаду; 2 декоративных заглушки; инструкция по установке.

Ящик DW145 - высота боковой стенки 145 мм

Ящик DW182 - высота боковой стенки 182 мм

Арт. Длина Цвет В упаковке

655-8G27 270 Белый/Серый антрацит 4
655-8G30 300 Белый/Серый антрацит 4
655-8G35 350 Белый/Серый антрацит 4
655-8G40 400 Белый/Серый антрацит 4
655-8G45 450 Белый/Серый антрацит 4
655-8G50 500 Белый/Серый антрацит 4
655-8G55 550 Белый/Серый антрацит 4

В комплект входит:
2 боковые стенки из стали; 2 направляющие; 2 задних соединителя; 2 
соединителя к фасаду; 2 декоративных заглушки; инструкция по установке.

Арт. Длина Цвет В упаковке

655-8H27 270 Белый/Серый антрацит 4
655-8H30 300 Белый/Серый антрацит 4
655-8H35 350 Белый/Серый антрацит 4
655-8H40 400 Белый/Серый антрацит 4
655-8H45 450 Белый/Серый антрацит 4
655-8H50 500 Белый/Серый антрацит 4
655-8H55 550 Белый/Серый антрацит 4

В комплект входит:
2 боковые стенки из стали; 2 направляющие; 2 задних соединителя; 2 
соединителя к фасаду; 2 декоративных заглушки; инструкция по установке.

Системы выдвижения

Ящик с тонкой стенкой Tekform Slimline

Эффектный внешний вид и качество

 � Тонкая 14-миллиметровая стенка позволяет эффективно
использовать внутреннее пространство ящика

 � Направляющие полного выдвижения скрыты под
стенкой ящика

 � ConfidentClose – бесшумное и уверенное закрывание с
доводчиком Titus

 � Выдерживают нагрузку 40 кг и 80 000 циклов
открываний, что подтверждено сертификатами CATAS и
FIRA

Простота установки и настройки

 � Система сборки передней панели EasyFix, делает установку невероятно простой
 � Конструкция допускает многократный монтаж и демонтаж фасада
 � Удобные боковые регулировки (±  1 мм) и регулировки высоты (±  2 мм)

Гибкость в использовании

 � Ящик Slimline имеет те же размеры для резки панелей и спецификации
сверления, что и ящик Titus Tekform первого поколения

 � Это обеспечивает гибкость мебельного производства и позволяет уменьшить
количество позиций на складе

 � Поставляется комплектом

Ящик DW70 - высота боковой стенки 70 мм

Арт. Длина Цвет В упаковке

655-8E27 270 Белый/Серый антрацит 4
655-8E30 300 Белый/Серый антрацит 4
655-8E35 350 Белый/Серый антрацит 4
655-8E40 400 Белый/Серый антрацит 4
655-8E45 450 Белый/Серый антрацит 4
655-8E50 500 Белый/Серый антрацит 4
655-8E55 550 Белый/Серый антрацит 4

В комплект входит:
2 боковые стенки из стали; 2 направляющие; 2 задних соединителя;  
2 соединителя к фасаду; 2 декоративных заглушки; инструкция по установке.




